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Tour dôhorizon de la construction de 

logements collectifs bois en France et en 

Europe

Bois ïmixte bois/béton - rénovation



Le Clos de l'Erdre à Nantes 

Maître d'oeuvre : BEILLEVAIRE 

Pierrick,IN SITU ARCHITECTURE 

ET ENVIRONNEMENT 



Habitations sociales à 
Cabourg 
Maître d'oeuvre : 
BRUNEL Yann, 
ROPPONEN-BRUNEL 
Sinikka,



16 maisons locatives groupées : Ormesson-sur-Marne 

Maître d'oeuvre : ARSENE-HENRY Pascal, ATELIER DA.U,



16 maisons locatives groupées : Ormesson-sur-

Marne 

Maître d'oeuvre : ARSENE-HENRY Pascal, 

ATELIER DA.U,

,



Aspects techniques

Sécurité incendie

Acoustique



Réglementation feu dans les logements bois

2ème famille

Dernier niv < 8m

R+2 ou R+3 avec 

duplex

3ème famille 

(A et B )

Murs ST 1/2h ST 1h

Planchers CF 1/2h CF 1h

Revêtement 

façade

M3 ou bois M3

M2 si P/H < 0,8

M2 en RDC

Transmission du 

feu entre étage

Application du 

C+D



Bois massif non résineux
Épaisseur > à 14 mm : M3
Épaisseur < à 14 mm : M4

Bois massif résineux
Épaisseur > à 18 mm : M3
Épaisseur < à 18 mm : M4

Panneaux dérivés du bois, contreplaqués, lattés, 
particules, fibres 

Épaisseur > à 18 mm : M3
Épaisseur < à 18 mm : M4 

Réglementation feu dans les logements bois



Pour un classement M2

Stricto sensu: pas de bois en extérieur possible

Toutefois, des essais CSTB et FCBA ouvrent la possibilité dans un 

avenir proche:

1-Mélèze et quelques essences exotiques classés C 

2-Certains produits ignifugeants tiennent en extérieur

Réglementation feu dans les logements bois



Acoustique dans les logements bois

Bruits aériens ïBruits dôimpact

Loi de la masse ïressort - masse



Dans le référentiel QUALITEL, les règles et les formules de calculs

fonctionnent bien en présence de jonctions de parois homogènes

(dalles, refends, façades en béton armé, maçonneries lourdes,

planchers préfabriqués).

=> En présence dôossaturebois, évaluation possible uniquement à

partir de résultats dôessaisin situ dont les conditions sont

extrapolables au cas étudié.

=> La plupart des BET ne disposent pas dôoutilsde calculs pour

évaluer la performance acoustique des ouvrages à la conception

Acoustique dans les logements bois



Mettre au point rapidement des 

méthodes de calculs 

prévisionnels

Acoustique dans les logements bois



30 logements bois à énergie positive à St Dié

Ma´tre dôouvrage: SA Le Toit Vosgien

Architecte: François Lausecker



30 logements bois à énergie positive à St Dié

Une structure bois sur  R+3 & R+4 avec attique.

ω bŀǘǳǊŜƭƭŜƳŜƴǘ ǎŀƛƴŜΣ ŞŎƻƴƻƳŜ Ŝƴ ŞƴŜǊƎƛŜΧ Ŝǘ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜΦ

ω En adéquation avec les exigences thermiques du projet.

ω Qui permet une préfabrication complète de la structure .

ω vǳƛ ƭƛƳƛǘŜ ƭŜǎ ǘŜƳǇǎ ŘΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴ ǎǳǊ ŎƘŀƴǘƛŜǊΣ Ŝǘ ƭŜǎ ƴǳƛǎŀƴŎŜǎΦ

ω Qui réduit les déchets de chantier.

ω Qui, au moment de sa déconstruction, sera facilement recyclable.

5Ŝǎ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ ŘŜ ǎŜŎƻƴŘ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ζqualité environnementale».

ω 5Ŝǎ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ ǇŞǊŜƴƴŜǎ ό ǎŀƛƴǎ Ŝǘ ŘΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ ƭƛƳƛǘŞύΦ

ω Sans émissions de COV et formaldéhydes .

ω Sans émissions de fibres et de particules en suspension.



30 logements bois à énergie positive à St Dié



-Le projet intègre deux 
appartements de Type 3 
adaptés aux personnes à 
mobilité réduite.

-/ƘŀǉǳŜ ŜƴǎŜƳōƭŜ Ŝǎǘ ŘƻǘŞ ŘΩǳƴ 
ascenseur (à  faible 
ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜύΦ

-[ΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŀǇǇŀǊǘŜƳŜƴǘǎΣ 
communs, et espaces extérieurs 
sont accessibles.

Zoom sur logement adapté aux personnes à mobilité réduite

30 logements bois à énergie positive à St Dié


